1-ОЕ ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СКЛАДА
ОТГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ С 13:00 ДО 16:00
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Режим работы
Понедельник-пятница
с 08:00 до 16:30

Обед с 12:00 до 13:00
Отгрузка с 08:15 до 16:00
	Контакты

	Каталог












 
 
Технические
 характеристики

 



Паспорт









Марка; 125,150,175
Временное сопротивление сжатию, среднее; 12,5-17,5 МПа
Минимальное для отдельных образцов; 10,0-15,0 МПа
Временное сопротивление изгибу, среднее; 1,6-1,8 МПа
Минимальное для отдельных образцов; 0,8-0,9 МПа
Водопоглощение; 13-15%
Морозостойкость; 75-100 циклов
Масса; 3,5-3,8 кг
Радиоактивность; 115 Бк/кг (1 класс)
Коэффициент теплопроводности; 0,35 Вт/ (мо С)
Скорость начальной абсорбции; 0,1-3,0 кг/(м2*мин)
Размеры кирпича; 250*120*103 мм
Плотность (соответствует эффективному); 1340-1360 кг/см3




Краткая характеристика продукции









Цвет кирпича; красный
Количество пустот; 19
Пустотность; до 33%




Применяется в строительстве по возведению кирпичной кладки зданий и сооружений в зонах с сейсмичностью
9 баллов в соответствии с требованиями СНиП.
Толщина швов кладки:
	горизонтальных – не более 12 мм,
	вертикальных - 10 мм.

Марка кладочного раствора – не ниже М50.
За «условную» единицу стандарта принят одинарный кирпич толщиной:
	Н = 65 мм.

Отношение толщины утолщенного кирпича к толщине стандартного кирпича составляет:
	103 мм / 65 мм=1,585.

Фактическое количество утолщенного кирпича, укладываемого на поддоне:
	220 шт, что соответствует 350 шт. «условного кирпича».







Паспорта на кирпич 



Кирпич лицевой красный
Кирпич рядовой
Кирпич лицевой желтый
 Кирпич лицевой коричневый
Кирпич полнотелый рифленый 






Протоколы сертификационных испытаний



Кирпич формата 1 НФ
Кирпич формата 1,6 НФ
Технические условия на камень (блок) керамический
Камень (блок) 2,5 НФ
Камень (блок) 3,2 НФ
Камень (блок) 3,4 НФ
Протокол на радиоактивность теннесита
Протокол на радиоактивность кирпич серый
Протокол на радиоактивность кирпич полнотелый коричневый
Протокол на радиоактивность кирпич полнотелый желтый
Протокол на радиоактивность кирпич желтый
Протокол на радиоактивность кирпич белый
Протокол на радиоактивность кирпич полнотелый красный
Протокол на радиоактивность кирпич коричневый
Протокол испытаний на кирпич красный






Сертификации соответствия



Камень керамический
Кирпич керамический формата 1НФ и 1,4НФ
Кирпич керамический формата 1.6 НФ
Кирпич керамический пустотелый, лицевой и рядового формата 1,6 НФ
Камень керамический (блок)
Теннисит






Альбом технических решений



АТР ИКЗ 1.1-2016






Технические условия Теннесит



ТУ 23.32.12-003-77600561-2021
Теннесит разрез профиль укладки дорожки






Свидетельство на товарный знак



Свидетельство на товарный знак
Декларация качества
Декларация качества






Связаться с нами
Оставьте свои контактные данные, мы Вам перезвоним!







	
	
	
	
	
	
	


 
Отправить 

	
	
	
	
	
	
	


 


Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с нашей политикой обработки персональных данных
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Каталог
	Облицовочный кирпич
	Полнотелый кирпич
	Камни (блоки)
	Рядовой кирпич



Контакты
+7 (3952) 404-404 (Иркутск)
+7 (902) 56-54-624 Viber (Улан-Удэ)
+7 (983) 42-00-112 WhatsApp (Улан-Удэ)
info@irkz.ru

Приемная:
+7 (3952) 79-98-72
priemnaya6@irkz.ru

Отдел сбыта: 
+7 (3952) 79-98-70
sbyt@irkz.ru

Отдел по работе с физ лицами 
+7 (902) 51-26-404 WhatsApp

Отдел по работе с юр лицами 
+7 (950) 07-81-365 WhatsApp
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